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1. Способы визуального исполнения афишных стендов:





2. Способы технического исполнения афишных стендов.
2.1. Требования к информационному полю.
2.1.1. Размер информационного поля - 1,2 x 1,8 м.
2.1.2. Информационное поле изготавливается из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм, окрашенной с двух сторон полимерно-порошковой краской (цвет RAL 7021 матовый). По периметру информационного поля для жесткости и устройства крепления выполняется отбортовка вдоль верхней и боковых граней - под углом 90 градусов, вдоль нижней грани - под углом 180 градусов к плоскости информационного поля.
2.1.3. Информационное поле монтируется на раму с верхней и боковых сторон при помощи болтового соединения.
2.1.4. На плоскости информационного поля размещаются самоклеящиеся сменные афиши в виде изображений, выполненных на бумажном носителе способом полноцветной печати.
2.1.5. Минимальный размер афиши - формат А1.
2.1.6. Допускается одновременное размещение на информационном поле не более четырех афиш.
2.2. Требования к раме.
Рама изготавливается из анодированного алюминиевого профиля, для усиления внутрь профиля устанавливается стальная труба диаметром 32 мм, окраска алюминиевого профиля не предусматривается. Вертикальные элементы рамы выполняют функцию опор, обеспечивая расстояние от информационного поля до поверхности земли от 500 мм до 800 мм.
2.3. Требования к подсветке.
По внешнему периметру информационного поля с трех сторон (сверху и по бокам) на раму устанавливается светодиодная подсветка белого свечения.
2.4. Требования к компоновке.
2.4.1. Допускается выполнение конструкции афишного стенда в одностороннем и двустороннем варианте.
2.4.2. В конструкции афишного стенда допускается установка не более двух информационных полей в один ряд по горизонтали, при этом максимальное количество информационных полей в составе одного афишного стенда при одностороннем исполнении - 2, при двустороннем исполнении - 4.
2.5. Требования к фундаменту.
Монтаж конструкции осуществляется крепежными трубами диаметром 32 мм по количеству опор конструкции путем заглубления вертикальных стоек в землю на глубину на 700 мм. На каждую стойку применяется буронабивной фундамент объемом 0,3 куб. м.
2.6. Требования к инвентарной табличке.
Инвентарная табличка размещается на верхнем горизонтальном элементе рамы в виде аппликации пленкой ORACAL 641 (цвет 070m) размером 20 x 350 мм.
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